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    mail@teploros.ru
Опросный лист для заказа редукционного клапана

	Сведения о заказчике

	Организация
	
	

	Фамилия и имя заполнившего опросный лист 
	
	

	Контактный телефон
	
	

	Факс
	
	

	e-mail
	
	

	Общие сведения

	Среда
	· жидкость 

	
	· пар

	
	· газ

	Температура
	
	(С

	Давление на входе максимальное (изб)
	
	бар

	Давление на входе минимальное (изб)
	
	бар

	Давление на выходе (изб)
	
	бар

	Расход       max
                   min
	
	м3/ч (ж)

кг/ч (п)

нм3/ч (г)

	Материал корпуса
	· чугун GG25 (СЧ)

	
	· чугун GGG40 (ВЧ)

	· 
	· сталь

	
	· нерж. сталь

	Необходим фильтр
	· да
	· нет

	Редукционный клапан (только пар или газ)

	Тип клапана
	· пружинный

	
	· мембранный

	
	· пилотный

	Количество потребителей
	   

	Режим работы
	  (     непрерывный

  (     с частыми остановками

	Наличие последовательно установленных регуляторов или отсечных клапанов в системе
	

	Отводится ли конденсат перед редукционным клапаном
	· да
	· нет


Просьба прислать схему с указанием регулирующих и отсечных элементов (можно от руки)

