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     mail@teploros.ru
Опросный лист для подбора соленоидного клапана или клапана с пневмоприводом
	Контактная информация:
	Дата:

	ФИО:

	Компания:

	Телефон/факс:
	Email:

	Адрес:

	

	Применение: (описание задачи/технологического процесса)

	

	


Тип клапана:

	Отсечной 2/2-ходовой [  ]

Распределительный: 3/2 [  ]
4/2 [  ]

5/2 [   ]

	Нормально закрытый [  ]

 Универсальный [  ] (для 3/2 клапанов)

	Нормально открытый [  ]


Рабочая среда:

	Наименование: 

	Температура (мин - макс):

	Вязкость сСт (мин - макс):

	Давление входное Р1, (мин - макс)

	Расход среды (мин - макс):

	Перепад давления на клапане P1-Р2 (мин - макс):


Характеристики клапана:

	Размер проходного сечения (мм):

	Присоединительный размер (Ду):

	Материал корпуса клапана:                                              уплотнений:


Окружающая среда: 

	Температура (С (мин - макс):

	Взрывоопасная          (да/нет):

	Содержание влаги, %:


Привод клапана:

	Электромагнитный 
[  ]

	Напряжение питания и частота тока:

	Пневматический
[  ]

	Управляющая среда                                      ее давление (бар), мин                  макс

	Необходим распределительный клапан  [   ], если да, то также заполните следующий пункт

	Напряжение питания и частота тока распределительного клапана:


Тип защиты соленоида:

	IP65 - пылевлагонепроницаемый 
[  ]

	IP67 - пылеводонепроницаемый
[  ]

	Взрывозащищенный 

[  ]   Категория взрывозащиты: 


Особенности конструкции:

	Ручное управление:                                     
Ручной взвод: 

	Другие:
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            Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-2001
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