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Les Dimensions et Informa tions c i Dessus sont données à  titre ind ic a tif et peuvent être mod ifiées sans p réavis.
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69 686 CHASSIEU

FRANCE

Rep.
Pos.

Nb.
Qty. Designa tion 'HVFULSWLRQ Matière 0DWHULDO 2SWLRQOption

Vanne guillotine avec  vérin pneumatique doub le effet
plus c ommande de sec ours
Knife ga te va lve with pneumatic  ac tua tor doub le effec t
+ manua l sa fety opera ting
Type VG 3400-031           DN - ND 50 - 1200       
Entres brides ISO PN 10 (NF E 29-203)

Etanc heité standa rd
Standa rd  tightness

Etanc heité méta l/ méta l
Tightness meta l/ meta l

In d.

This drawing is tecofi property only and is stricly confidential.
It cannot be distributed, copied, reproduced without written
permission.

* Plaques-supports p réformées jusqu'au DN 300
  Pre-shaped  pa rts up  to ND 300

C

D
A
B

A

Mise en conformité PED

Pression maxi  d’utilisation 
Working pressure 

DN 50 à 250 10 bar 
DN 300 à 450 7 bar 
DN 500 à 600 4 bar 
DN 700 à 900 2 bar 
DN 1000 à 1200 1 bar 

 

21 1 Rondelle d’appui / Friction washer Bronze / Bronze  

20 1 Graisseur / Greaser Inox / Staniless steel  

19 1 Vis d’arrêt / Stop screw Inox / Stainless steel  

18 1 Ecrou / Nut Bronze / Bronze  

17 1 Axe vérin / Actuator stem Inox 13%Cr / Steel 13%Cr  

16 1 Tige de detection / Detection stem Inox 304 / Stainless steel 304  

15 1 Frette / Support ring Inox 316 / Stainless steel 316  

14 1 Volant / Handwheel Fonte / Cast iron  

13 1 Vérin pneumatique /Pneumatic actuator Aluminium / Aluminium  

12 1 Tube de protection / Protection tube Acier / Steel  

11 1 Bouchon / Cap Plastique / Plastic  

10 1 Joint d’étanchéité / Gasket Nitrile / Nitril Viton \ EPDM \ PTFE \ Nitrile blanc 

9 1 Joint torique / O-ring Nitrile / Nitril Viton \ EPDM \ PTFE \ Nitrile blanc 

8 1 Fouloir de presse étoupe/ packing gland Aluminium / Aluminium  

7 2 Plaque support / Support plate Acier / Steel  

6 1 Potence / Nut support Acier zingué / Zinc steel  

5* 2 Plaque support / Support plate Acier + époxy / Steel + epoxy Inox / Stainless steel 

4 1 Vis de manoeuvre / Stem Inox 13%Cr / Steel 13%Cr  

3 1 Pelle / Knife gate X5 Cr Ni 18-10 Suivant NF EN 10028-7 

2 2 Garniture PE / Packing Coton suiffé / Tallowed cotton Coton téflonné\PTFE / teflon cotton \PTFE 

1 1 Corps / Body EN-GJL-250 suivant NF EN 1561 Référence RAL :6005 
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��� ��� 40  5 90  124  83  200  1 /4 " 80  6 55  125  4    4 -M 16  1 0  

��� ������ 40  6 51  139  83  200  1 /4 " 80  7 31  145  4    4 -M 16  1 1  

��� ��� 50  7 11  154  83  200  1 /4 " 80  7 91  160  8    4 -M 16  1 2  

���� ��� 50  8 00  174  83  200  1 /4 " 10 0  9 10  180  8    4 -M 16  1 5  

���� ��� 50  9 15  189  93  250  1 /4 " 12 5  10 56  210  8    4 -M 16  2 1  

���� ��� 60  101 7  220  93  250  1 /4 " 12 5  11 78  240  8    4 -M 20  2 7  

���� ��� 60  127 0  275  10 8  310  1 /4 " 16 0  14 86  295  8    4 -M 20  4 5  

���� ���� 70  147 9  326  10 8  310  1 /4 " 20 0  17 40  350  12    8 -M 20  6 9  

���� ���� 70  165 6  380  10 8  310  1 /4 " 20 0  19 82  400  12    8 -M 20  8 9  

���� ���� 96  192 3  438  29 0  500  3 /8 " 25 0  23 05  460  16  1 0 -M 20  153  

���� ���� 100  212 8  494  29 0  500  3 /8 " 25 0  25 91  515  16  1 0 -M 24  166  

���� ���� 106  234 8  547  29 0  500  1 /2 " 25 0  28 30  565  20  1 4 -M 24  212  

���� ���� 110  257 0  613  29 0  500  1 /2 " 30 0  31 64  620  20  1 4 -M 24  251  

���� ���� 110  297 3  716  29 0  500  1 /2 " 30 0  36 15  725  20  1 4 -M 27  300  

���� ���� 110  349 2  835  40 0  800  1 /2 " 35 0  42 24  840  24  1 6 -M 27  533  

���� ���� 110  389 7  972  40 0  800  1 /2 " 40 0  47 39  950  24  1 6 -M 30  731  

���� ���� 11 0  435 4  1 041  40 0  800  1 /2 " 40 0  52 96  1050  28  2 0 -M 30  912  

����� ���� 110  468 0  1 152  45 0  800  1 /2 " 40 0  57 35  1160  28  2 0 -M 33  12 74  

����� ���� 120  527 0  1 255  45 0  960  1 /2 " 40 0  67 85  1380  32  2 2 -M 36  18 85  

 

 Portée de joint EN 1092-2 :1997  
/ Raised face EN 1092-2 :1997 

 Produit conforme à la directive européenne 
 « Equipements sous pression  » N°97/23/CE 
Product in accordance to « Pressure Equipments » 
 European directive N°97/23/EC 


